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Anivellament de les perdues

Els forats ocasionats pels insectes xilofags es van tapar amb bar-
retes de cera de colors, cercant les tonalitats més semblants a la
fusta.

La perdua de fusta del tripode es va reconstruir mitjancant un in-
gert amb el mateix tipus de fusta, adherit amb massilla epoxi (Aral-
dit fusta) de dos components. Després es va entonar cromatica-
ment amb un tint de cera.

L’orifici per on es subjectava la forqueta del diapaso B al tripode de
fusta, es va tapar amb un ingert de fusta i acetat de polivinil, i es va
fer un nou forat per encaixar correctament I'element metal-ic.
Reconstruccié i adhesié d’altres elements

etal-lics després
igert de la fusta

Col-locacié d’'una petita xapa de llauna a l'interior coincidint amb
I'orifici de la rodeta de llauto per tal de no provocar més desgast al
brac del Diapaso B. El cap de bis del diapast A es va enganxar amb
un adhesiu (UHU]J.

Proteccio i envernissat

Acabat final de la fusta amb cera microcristalina aplicada amb
caps de coto. Els metalls es van protegir primer amb una capa de
resina acrilica, i després amb cera microcristal-lina (Renaissence])
com a capa de proteccio final.

Muntatge

ColHocacié i ajustament de les forquilles als tripodes corresponents.

Procés d’encerat

Recomanacions de conservacio preventiva

S’aconsella per a una optima conservacio evitar els canvis bruscos
d’humitat i temperatura. La humitat relativa ha d’estar entre 40 i
60% i la temperatura entre 19 i 21°C.

Es recomana el control periodic per tal d’avaluar el comportament
de I'obra als canvis mediambientals, i observar I'existéncia de nous
atacs d’insectes xilofags i oxidacions.
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DIAPASO A
Taula vertical: 96,5 cm. X 17 cm. x 1,5 cm.
Base: 27,9 cm.x21,4cm. x 1,5 cm.

DIAPASO B
Taula vertical: 96,5 cm. x 15 cm. x 1,5 cm.
Base: 27,9cm. X21,4cm.x 1,5 cm.

Estudi optic dels moviments vibratoris pel métode M. Lissajous

C ARACTERISTIQUES TECNIQUES

El DIAPASO és un instrument cientific emprat en 'ambit de la fisi-
ca i de la musica: permet realitzar experiencies acustiques i repro-
duir una nota variable amb I'objectiu d’afinar un instrument musical.
L’aparell consta d'una barra d’acer encorbada sobre si mateixa en
forma de forquilla que al vibrar produeix un so constant.

El fisic M. Lissajous va utilitzar (I'any 1858] els diapasons per fer
I'estudi optic de les glestions acustiques, d'una manera novedosa |
original: I'objectiu era visualitzar el so.

M. Lissajous va posar un petit mirall a I'extrem del diapas6 i I'apunta
amb un raig de llum, de manera que la reflexid del raig arribés a una
pantalla fosca en el moment de la vibracié de I'aparell. El cientific va
comprovar que, quan colpejava el diapaso, apareixia a la pantalla una
ona sinusodial, la forma del qual depenia de la fregiencia de vibracio.
Després realitza una altra prova: la comparacié dels moviments vi-
bratoris mitjancant dos diapasons proveits de miralls, situats un en-
front d’'un altre. En fer-se vibrar tots dos va comprovar que la forma
de la reflexié de llum sobre la pantalla no era sinusodial, era més com-
plexa, i depenia de la relacid simple entre les freqiencies de vibracio
d’ambdos diapasons.

Les imatges il-lustren la colHocacié dels diapasons per a realitzar
I'estudi optic.
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Ambdos diapasons restaurats pertanyen a la Facultat de Fisica de
la Universitat de Barcelona. Es desconeix el seu fabricant, pero si el
nom del seu inventor, en Rudolf Koenig. Posteriorment en Lissajous
els va utilitzar per als seus estudis..

Els dos instruments estan construits amb els mateixos tipus de ma-
terials: fusta de roure, acer i llautd, i també presenten una estructura
molt similar. Tenen una variacio de direccio: la forqueta del diapaso
A esta situada en sentit vertical i s fixa, en canvi en el diapast B es
disposa en sentit horitzontal i s'acobla a un brac de fusta d'alcada
regulable, que es fixa mitjancant una roda de llauté subjectada a una
planxa que permet ajustar la posicid del brac segons convingui.

L’estat de conservacio dels dos instruments era regular. Les princi-
pals alteracions eren la presencia localitzada d’activitat ocasionada
pels insectes xilofags, i una capa superficial de bruticia generalitzada
tant sobre la fusta com sobre el metall. La fusta no presentava cap
tipus de vernis. La forquilla metal-lica del diapasé A presentava una
capa d’'oxidacio, mentre que la del diapaso B tenia una capa de pintu-
ra plastica platejada que ocultava I'oxid.

En aquest segon aparell tambeé s'observava que I'encaix de la forquilla
era massa llarg i prim respecte l'orifici de la fusta del tripode, la qual
cosa feia suposar que els dos elements no formaven part del mateix
conjunt.

Altres desperfectes observats eren en el cas del diapaso A: el tren-
cament d’'un dels bisos dels mirall daurat i la perdua de materia d’'un
dels tres peus, que li provocava un desequilibri. En el cas del Diapaso
B hi vam trobar el desgast de la fusta per I'is del brac regulador a la
zona de fixacio.
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Desinfeccio de la fusta
S’aplica la desinsectacio per mitja del procés d’anoxia.
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Rt §

Procés d’anoxia R —
Neteja de les superficies
Fusta - Neteja amb una solucié de sabd neutre [Vulpex®] i aigua
destillada per tal d’eliminar la bruticia superficial.
Metall - Diapaso A: Primera neteja amb una solucid de sabé (Vul-
pex®) i aigua destil-lada. Segona neteja mecanica en sec amb pasta
abrasiva (Rinci] i llana d’acer, per eliminar 'oxidacic.
Diapaso B: Eliminacié de la pintura amb un producte decapant
(Mongay®]) i rentat posterior amb sabd i aigua destilHada. Elimina-
cio de l'oxidacio amb pasta abrasiva (Rinci), llana d’acer i llapis de
fibra de vidre.
El llautd es va netejar amb pols abrasiva, rentat posteriorment
amb sabg i aigua destilada.
La superficie dels miralls es va polir amb discs de coté acoblats a
una polidora, i posteriorment es van rentar amb un desengreixant.

Detall del diapas6 amb la peca que fa la funcié de mirall

Vista del diapasé amb el metall netejat




